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Specialisme: identificatiesystemen
Onderwerp: Multicode Reader
Onafhankelijk van de oriëntatie en het aantal codes decoderen de krachtig geprogrammeerde algoritmen automatisch 1D- of 2D-codes. Optimalisatie van de instellingen is eenvoudig door te voeren, om zo iedere code feilloos te kunnen identificeren. 

Automatische instelling van de belichtingstijd: de sensoreigenschappen en de gesegmenteerde belichting zijn desgewenst aan te passen, opdat zo ook bij sterk reflecterende metalen oppervlakten optimale resultaten te realiseren zijn.

In de Reader-Modus zendt de sensor de gelezen inhoud van de code naar de besturing. Daarnaast is in de sensor een verificatiesysteem geïntegreerd. Dit vergelijkt de geïdentificeerde inhoud van de code en de interne codebibliotheek waarnaar de overeenkomstige informatie alsook een bijhorend uitgangssignaal wordt uitgestuurd.

Hierdoor reduceert de gegevensoverdracht en kan kostbare applicatieprogrammatuur in de besturing komen te vervallen. Voor de dataoverdracht is naast de RS 232 interface ook een Ethernet TCP/IP beschikbaar.

De afmetingen van de compacte sensor bedragen 60 x 42 x 53 mm. De robuuste zinkdrukgiet- behuizing beschikt over beschermklasse IP67. De sensor is toe te passen in industriële omstandigheden. De maximaal toelaatbare snelheid van de te detecteren code bedraagt 7 m/s.

Naast verschillende barcodes ondersteunt de sensor de 2D codes Data Matrix Code ECC200, PDF-417 en QR.
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