
Verbindungstechnik

ecolink M12-Kabel
mit 1 mm2

für geringeren 
Spannungsabfall.
Einsatz im Nassbereich und in der 
Lebensmittelindustrie

Kabel mit 4 x 1 mm2 reduzieren
den Spannungsabfall.

Halogen- und silikonfrei.

Optimale Abdichtung auch 
bei Handmontage dank Kontur-
mutter mit viel Gripp.

Mechanischer Festanschlag
schützt den O-Ring vor Zer-
störung.

Dauerhafte Rüttelsicherung mit 
Sägezahnkontur.

ecolink M12 für Hygiene- und Nassbereiche 
in der Lebensmittelindustrie
Die meisten Applikationen erfordern spezielle Lösungen. Nur hochwertige
Materialien, sichere Produktionsprozesse und fehlerfreie Montage führen
auf Dauer zum Erfolg.
Der integrierte Festanschlag schützt den O-Ring vor Zerstörung durch 
zu festes Anziehen der Mutter. Die Montage und Demontage erfolgt dabei
ohne Hilfsmittel.
Die asymmetrisch wirkende Vibrationssicherung hält die Überwurfmutter
fest in ihrer Position und garantiert so eine optimale und dauerhafte 
Abdichtung.
Hochwertige, speziell auf die Anwendung abgestimmte Materialien und
eine intensive Überwachung während und nach der Fertigung garantieren
höchsten Qualitätsstandard.
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Weiterführende technische Daten erhalten Sie im Internet unter: www.ifm.com

ifm-Service-Telefon 0800 16 16 16 4 · Mo - Fr 7.00 - 18.00 (nur D)

Technische Daten:
Betriebsspannung: 250 V AC / 300 V DC
Nennstrom: 4 A
Schutzart: IP 67, IP 68, IP 69K 
im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen
Gegenstück.
Anzugsdrehmoment Mutter: 0,6...1,5 Nm 
Maximalwert des Gegenstückes beachten
Umgebungstemperatur: -25...100 °C
Vibration / Schock: 750 g, 1 Mio. Zyklen

Werkstoffe:
Gehäuse / Griffkörper: PP
Kontaktträger: PA 6.6
Überwurfmutter: V4A (1.4404)
Kontakte: vergoldet
Dichtring: EPDM
Kabel: MPPE halogenfrei, silikonfrei, 
4 x 1 mm2 (32 x Ø 0,2 mm), Ø 6,2 mm

Zulassungen:
cCSAus in Vorbereitung

Applikationen:
Hygiene- und Nassbereiche in der 
Lebensmittelindustrie

Die Produkte

Bauform Ausführung Bestell-
Nr.

M12-Kabeldose · 4-polig

2,0 m

5,0 m

10,0 m

20,0 m

50,0 m

EVF480

EVF481

EVF482

EVF483

EVF484

2,0 m

5,0 m

10,0 m

20,0 m

50,0 m

EVF485

EVF486

EVF487

EVF488

EVF489

Die Maße

L

15
,5

M12x1

49

14

45

15
,5

M12x1 14

Beispiel EVF058

L
M12x1

36,5
15,5

26
,5

1414
M12x1 15,5

30
,5

36,5

Beispiel EVF082

0,25 m EVF490

0,5 m EVF491

1,0 m EVF492

2,0 m EVF493

5,0 m EVF494

10,0 m EVF495

20,0 m EVF496

0,25 m EVF497

0,5 m EVF498

1,0 m EVF499

2,0 m EVF500

5,0 m EVF501

10,0 m EVF502

20,0 m EVF503

0,25 m EVF504

0,5 m EVF505

1,0 m EVF506

2,0 m EVF507

5,0 m EVF508

10,0 m EVF509

20,0 m EVF510

0,25 m EVF511

0,5 m EVF512

1,0 m EVF513

2,0 m EVF514

5,0 m EVF515

10,0 m EVF516

20,0 m EVF517

Verbindungskabel · M12/M12 · 4-polig

1

2

3

4

BN

WH

BU

BK

Anschlussschema

1

2

3

1

2

3

4 4

Beispiel EVF480 Beispiel EVF490


