
Industrielle Bildverarbeitung

Robuster 7"-TFT-LCD-
Monitor für mobile 
Arbeitsmaschinen.

Monitor für Kamerasysteme

Universelle Anzeige analoger
Videosignale.

Wasserdichtes und 
wetterfestes Gehäuse mit
Schutzart IP 66 / IP 67.

PAL/NTSC-Videosystem.

Direkter Anschluss von bis 
zu 2 Kameras oder 4 Kameras 
mittels Videoswitch.

Versorgungsspannung von
18...30 V DC.

Plug-and-Play-Monitor für mehr Übersicht
An den meisten mobilen Arbeitsmaschinen ist eine Rundumsicht oder 
zumindest die Überwachung von toten Winkeln ohne Kamera-Monitor 
Systeme undenkbar. Neben den robusten ifm-Kameras O2M2 und O3M2
bietet ifm nun die passenden Plug-and-Play Monitore an.
Optimiert für mobile Arbeitsmaschinen
Die wasserdichte Monitorserie passt sich automatisch an verschiedene Um-
gebungslichtsituationen an. Das WVGA-Display verfügt dafür über eine au-
tomatische Helligkeitsregelung mit einstellbarer Tag-Nacht-Umschaltung. Über 
das umfangreiche Service-Menü können alle Einstellungen vorgenommen
werden, z. B. eine automatische Kameraumschaltung bei Blinkersetzung
oder bei Einlegen des Rückwärtsgangs. In Verbindung mit der smarten 
3D-Kamera O3M2 können über den Monitor auch Hindernisse im Fahrweg
angezeigt sowie Fahrzeuginformationen (vom CAN-Bus) eingeblendet werden.
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Funktionen und Vorteile

Easy-to-use
Das vorkonfigurierte System benötigt nur eine Versor-
gungsspannung und ist sofort einsatzbereit. Die ent-
sprechenden Kameras werden per M16-Steckverbinder
angeschlossen, automatisch erkannt und liefern direkt
ein Bild auf den Monitor. Eine Konfiguration ist für den
Standard-Betrieb nicht erforderlich.

Hintergrundbeleuchtung 600 cd/m2

Lebensdauer LED 30.000 Std.

Videoeingang PAL 50 Hz / NTSC 60 Hz

Anzahl Videoeingänge mit 
Video-Umschalter E2M235

3 (E2M231)
4 (E2M232)

Digitale Eingänge für 
Kameraumschaltung über 
Anschlussleitung

5

Normen und Prüfungen CE

Weitere technische Daten

Gehäuse
Aluminium, 

schlagzäher Kunststoff,
schwarz

Geräteanschluss M16-Steckverbinder, 
offenes Kabelende

Schutzart IP 66, IP 67

Betriebsspannung [V DC] 18...30

Leistungsaufnahme [W] max. 12

Temperaturbereich [°C]
Betrieb / Lagerung

-40...85 /
-40...125

Die Produkte

Bauform Ausführung Bestell-
Nr.

Direkter Anschluss von O2M2 Kamera
oder O3M2 Smart Kamera. 
1 Videoeingang

E2M231

Direkter Anschluss von O2M2 Kameras
und / oder O3M2 Smart Kameras. 
2 Videoeingänge.

E2M232

Zubehör

Bestell-
Nr.

Sonnenschutzrahmen groß, elastisch. E2M233

Sonnenschutzrahmen klein 
(wird mit jedem Monitor mitgeliefert) E2M234

Bauform Ausführung

Video-Umschalter zum Anschluss von 3
weiteren Kameras E2M235

Montagehalterung RAM-Mount 90 mm E2M236

Montagehalterung RAM-Mount 144 mm E2M237

Monitorhalterung Komplettset E2M239

Montageplatte RAM-Mount E2M238

Montagezubehör

Öffnungswinkel 78° O2M200

Öffnungswinkel 78°, 
integrierte Spiegelfunktion O2M201

Öffnungswinkel 115° O2M202

Öffnungswinkel 115°, 
integrierte Spiegelfunktion O2M203

Analog Kamera, PAL-Videoausgang, Scheibenheizung
0,5 m Anschlussleitung mit M16-Steckverbindung

Öffnungswinkel
2D: 90° / 3D: 70° x 23° O3M251*

Öffnungswinkel
2D: 120° / 3D: 95° x 32° O3M261*

3D Smart Kamera mit PAL-Videoausgang, 
M12-Steckverbindung

5 m schwarz, PVC-Kabel, 
M16-Stecker / M16-Kupplung E2M203

11 m schwarz, PVC-Kabel, 
M16-Stecker / M16-Kupplung E2M204

16 m schwarz, PVC-Kabel, 
M16-Stecker / M16-Kupplung E2M205

21 m schwarz, PVC-Kabel, 
M16-Stecker / M16-Kupplung E2M206

Adapterkabel zum Anschluss 
von O3M2 3D-Kameras E3M161

Verbindungskabel

Robuster Aufbau
Die Monitorserie wird aus Aluminium und schlagzähem, 
witterungsbeständigem Kunststoff hergestellt. Sie 
sind für den Betrieb in Kabinen von LKWs, Kränen und
Gabelstaplern genau so geeignet wie für offene Kabinen 
von Baumaschinen. Alle Systeme besitzen einen Unter-,
Überspannungs- und Verpolungsschutz.
Umfangreiche Einstellmöglichkeiten
Für die optimale Integration in mobile Arbeitsmaschinen 
bietet das Servicemenü viele Einstellmöglichkeiten.
Über die digitalen Eingänge können die Kameras bei-
spielsweise automatisch aktiviert werden. 
Die Hintergrundbeleuchtung kann per Lichtsensor in
frei einstellbaren Grenzen automatisch an das Umge-
bungslicht angepasst werden. Helligkeits- und Kontrast-
werte lassen sich auch manuell einstellen. Ein roter
oder blauer Nachtmodus bietet optimale Sichtbarkeit
im Dunkeln. Zusätzlich können horizontale und verti-
kale Referenzlinien oder ein Raster, z. B. als Positionier-
oder Einparkhilfe, eingeblendet werden.

Monitor 7"-TFT-LCD mit LED Backlight,
Auflösung: WVGA 800 x RGB x 480

* Weiteres Zubehör erforderlich. Siehe www.o3m.ifm

Weiterführende technische Daten erhalten Sie im Internet unter: ifm.com

ifm-Service-Telefon 0800 16 16 16 4 · Mo - Fr 7.00 - 18.00 (nur D)


