
Prozesssensoren

Für die Schifffahrt:
Sensoren 
mit DNV GL.

Druck-, Temperatur-, Füllstand- und 
Strömungssensoren 

Zuverlässig auch unter härtesten Bedingungen
Mit der DNV-GL-Zulassung können die bewährten Fluidsensoren von ifm
nun auch in maritimen Applikationen eingesetzt werden. Mit diesen 
zugelassenen Komponenten entfallen für den Anwender Hürden in der
Schiffs- bzw. Anlagenzulassung.
Die Sensoren zeichnen sich durch ihre kompakte Bauform und Robustheit
aus und sind somit für anspruchsvolle Applikationen, wie in der Hydraulik,
bestens geeignet. 
Darüber hinaus bietet ifm zusätzlich eine 5-jährige Gewährleistung.

DNV-GL-Zulassung für 
Anwendungen auf Schiffen.

Drucktransmitter, Tauchsonden
und Sensoren mit Display.

Temperaturtransmitter.

Strömungssensor mit program-
mierbarem Schaltausgang.

Sensoren für 
Grenzstanderfassung.
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Beispiel TA2405

15...1200

Bestell-
Nr.

PT54xx

Out Pin3Out Pin2

Ausgangsfunktion 4...20 mA, 1/4 NPT

0...6 bis 0...600 200...2400 –15...1200 PT24xx

Out Pin3Out Pin2

Ausgangsfunktion 4…20 mA, 
skalierbar, IO-Link

30...150 G 1/2 TA24x5

-50...150 °C

25...150 G 1/4 TA21x5

TA24x7

0...100 °C

–

Ausgangsfunktion 4…20 mA, 
skalierbar, IO-Link

30...150 1/2 NPT TA23x3

0…300 °F

25...150 1/4 NPT TA26x3

–

–

Drucktransmitter

Messbereich
Relativdruck

[bar]

PÜberlast
max.
[bar]

PBerst
min.
[bar]

Bestell-
Nr.

2 x S/Ö oder 1x S/Ö + analog, 
IO-Link, FKM Dichtung

0...0,25 bis 0...600 30...2500 PN25xx6...800

Bestell-
Nr.

PN207x
PN209x
PN216x

G 1/4 AG 1/4

2 x S/Ö oder 1x S/Ö + analog, 
IO-Link, FKM Dichtung

0...6 bis 0...600 200...2400 PN26xx15...1200 PN227x
PN229x

1/4 NPT
A1/4 NPT

2 x S/Ö oder 1x S/Ö + analog, 
IO-Link, EPDM Dichtung, 
Keramikmesszelle

0...1 bis 0...250 50...1200 PE25xx20...500 PE20xx

G 1/4 AG 1/4

Drucksensoren mit Display

Messbereich
Relativdruck

[bar]

PÜberlast
max.
[bar]

PBerst
min.
[bar]

Bestell-
Nr.

Ausgangsfunktion 4...20 mA, 
ATEX-Zulassung

0...0,25 bis 0...1 2,4 PS3xxA2

Tauchsonden

Einstellbereich

[cm/s]

Nennlänge

[mm]

Druckfestigkeit

[bar]

Bestell-
Nr.

Ausgangsfunktion 2 x Schließer/Öffner PNP, 
M18 x 1,5

3...300 300 SI052145

Strömungssensoren

Temperaturtransmitter

Nennlänge

[mm]

Prozess
anschluss

Bestell-Nr.

Werkseinstellung

2 x Schließer/Öffner, 
IO-Link

G 1/2 12 LMC100

Wasser

G 1/2 21 LMC400

LMC110

Öl

LMC410

1/2 NPT 34 LMC500 LMC510

Füllstandsensoren

Prozess-
anschluss

Sondenlänge

[mm]

Bestell-Nr.
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Weiterführende technische Daten erhalten Sie im Internet unter: ifm.com

ifm-Service-Telefon 0800 16 16 16 4 · Mo - Fr 7.00 - 18.00 (nur D)


