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1  Bevezető megjegyzés
1.1  Alkalmazott szimbólumok
► Utasítás
> Reakció, eredmény
[…] Nyomógomb, gomb vagy kijelzett elem megnevezése
→ Kereszthivatkozás

Fontos megjegyzés 
Nem megfelelés esetén hibás működés vagy zavar léphet fel.
Információ 
Kiegészítő megjegyzés

2  Biztonsági utasítások
•	 A berendezés beállítása előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Győződjön meg 

róla, hogy a termék az Ön felhasználási céljának korlátozás nélkül megfelel.
•	 Amennyiben nem tartja be az üzemeltetési utasításokat vagy a műszaki adato-

kat, az személyi sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.
•	 A nem megfelelő, illetve a felhasználási céltól eltérő alkalmazás a berendezés 

meghibásodását vagy alkalmazás során nemkívánatos hatásokat eredményez-
het. Ezért a beszerelést, a villamos csatlakozások kialakítását, a beállítást, 
üzemeltetést és karbantartást kizárólag a gépkezelő által arra feljogosított, 
szakképzett személy végezheti.

•	 Minden alkalmazási terület esetén ellenőrizze a termék anyagainak a mérendő 
közeggel való kompatibilitását (→ Műszaki adatok).

•	 Az operátor felelőssége megállapítani, hogy a mérőeszköz az adott alkalmazás 
esetében megfelelő-e. A gyártó semmiféle felelősséget nem vállal a helytelen 
használatból eredő következményekért. A berendezés nem megfelelő beszere-

10  Működés�����������������������������������������������������������������������������������������������������������17
10.1  A beállított paraméterérték leolvasása��������������������������������������������������������17
10.2  Önellenőrzés / hibajelzések������������������������������������������������������������������������18

11  Műszaki adatok�������������������������������������������������������������������������������������������������18
12  Gyári beállítás���������������������������������������������������������������������������������������������������19
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lése, illetve felhasználása a garanciális feltételek semmissé tételét vonja maga 
után.

3  Funkciók és tulajdonságok
A készülék gépek és üzemek rendszerhőmérsékletét érzékeli.

4  Funkció
•	 A készülék az aktuális rendszerhőmérsékletet jeleníti meg.
•	 IO-Link interfésszel van ellátva, és teljes kétirányú kommunikációra van 

kialakítva. 
•	 A készülék a paraméterezésnek megfelelően 2 kimeneti jelet generál:

OUT1/IO-Link: 
	- Kapcsolójel, hőmérséklet-határértékek
OUT2: 2 választható opció
	- Kapcsolójel, hőmérséklet-határértékek
	- Analóg jel a hőmérséklethez

4.1  Kapcsolás funkció
Az OUTx megváltoztatja a kapcsolási állapotát, ha a beállított kapcsolási 
határértékek alatt vagy felett van. Hiszterézis vagy ablak funkciók választható. 

Hiszterézis funkció Ablak funkció

SPx

rPx
FHx

FLx
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T = Hőmérséklet
SPx = alapérték
rPx = reset pont
HY = hiszterézis
Hno = hiszterézis NO (záró)
Hnc = hiszterézis NC (nyitó)

T = Hőmérséklet
FHx = felső határérték
FLx = alsó határérték
FE = ablak
Fno = ablak NO (záró)
Fnc = ablak NC (nyitó)

A hiszterézis funkció beállítása esetén az alapérték (SPx) kerül először 
meghatározásra, majd pedig a reset pont (rPx), melynek értéke alacsony-
abb. Ha csak az alapérték módosul, akkor a reset pont állandó marad.
Amikor az ablak funkció van beállítva, az alsó határérték (FLx) és a felső 
határérték (FHx) hiszterézise fixen a mérési tartomány végértékének 
0,25%-a. Ily módon a hőmérséklet enyhe ingadozása esetén stabil marad a 
kapcsolási állapot.

4.2  Analóg funkció
•	 A készülék a mért jelet hőmérsékletarányos analóg jellé alakítja át. A para-

méterezéstől függően a kimeneti jel: 
4...20 mA [ou2] = I
20...4 mA [ou2] = Ineg
0...10 V [ou2] = U
10...0 V [ou2] = Uneg

•	 Az analóg jel skálázható, vagyis az alsó kimeneti jel (ASP2 = analóg kiindulási 
pont) és a felső kimeneti jel (AEP2 = analóg végpont) mérési tartományának 
határértékei beállíthatók.

Az [ASP2] és [AEP2] közti minimális távolság = 5 K.
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4.2.1  Áramerősség-kimenet

Maximális mérési tartomány, ha [ou2] = I Mérési tartomány, skálázva, ha [ou2] = I

MAW MEW

20.5
20

4
3.8

T [°C/°F]

I [mA] I [mA]

T [°C/°F]MEWMAW AEP2ASP2

20.5
20

4
3.8

MAW = a mérési tartomány kiinduló 
értéke 
MEW = a mérési tartomány 
végértéke

ASP2 = analóg kiindulási pont
AEP2 = analóg végpont

A mérési tartományon belül a kimenő jel 4 és 20 mA között van.  
Ha a hőmérsékletérték (T) a mérési tartományon kívül esik, az alábbi kimeneti jel 
jelenik meg:

[ou2] = I [ou2] = Ineg

T < MAW (ASP2)  3.8...4 mA  20.5...20 mA

T > MEW (AEP2)  20...20.5 mA  4...3.8 mA

Belső hiba esetén a kimeneti jel az [FOU2]-ben beállított paraméter szerint 
viselkedik:

[FOU2] = On [FOU2] = OFF
[ou2] = I 21 mA  3.5 mA

[ou2] = Ineg  3.5 mA  21 mA
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4.2.2  Feszültségkimenet

Maximális mérési tartomány, ha [ou2] = U Mérési tartomány, skálázva, ha [ou2] = U

MAW MEW

10.3
10

T [°C/°F]

U [V] U [V]

T [°C/°F]MEWMAW AEP2ASP2

10.3
10

MAW = a mérési tartomány kiinduló 
értéke 
MEW = a mérési tartomány 
végértéke

ASP2 = analóg kiindulási pont
AEP2 = analóg végpont

A mérési tartományon belül a kimeneti jel 0 és 10 V között van.  
Ha a hőmérsékletérték (T) a mérési tartományon kívül esik, az alábbi kimeneti jel 
jelenik meg:

[ou2] = U [ou2] = Uneg

T < MAW (ASP2) 0 V 10.3...10 V

T > MEW (AEP2)  10...10.3 V 0 V

Belső hiba esetén a kimeneti jel az [FOU2]-ben beállított paraméter szerint 
viselkedik:

[FOU2] = On [FOU2] = OFF
[ou2] = U 10.6 V  0 V

[ou2] = Uneg  0 V  10.6 V
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4.3  Kijelző színváltás
A kijelzőn megjelenő karakterek színe a [colr] paraméter segítségével állítható be .
A rED (piros) és GrEn (zöld) paraméterekkel a kijelző permanensen az egyik 
színre állítható be. A további paraméterek alapján a karakterek színe a mért érték 
szerint változik: 

OUT1 OUT2 OUT1 és OUT2 Színváltás erre ...
Paraméter r1ou r2ou r-cF piros

G1ou G2ou G-cF zöld

4.3.1  Paraméterek: r1ou, r2ou, G1ou, G2ou

SP1/
SP2

MAW MEW

Hiszterézis funkció: 
Színváltás, ha a mért  
a kapcsolási pont fölött van

FL1/
FL2

FH1/
FH2

MAW MEW

Ablak funkció: 
Színváltás, ha a mért érték  
az ablak tartományon belül van

MAW = a mérési tartomány kiinduló értéke
MEW = a mérési tartomány végértéke
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4.3.2  Paraméterek: r-cF, G-cF

cFL cFH
MAW MEW

Színváltás, ha a mért érték  
a meghatározható határértékek között 
van.

4.4  IO-Link
4.4.1  Általános információ
Ez a készülék IO-Link kommunikációs interfésszel van ellátva, melynek 
működéséhez IO-Link kommunikációval rendelkező modul (IO-Link master) 
szükséges.
Az IO-Link interfész közvetlen hozzáférést biztosít a folyamat- és diagnosztika 
adatokhoz, valamint lehetőséget biztosít a paraméterek működés közben történő 
beállítására.
Továbbá pont-pont csatlakozáson keresztül, USB adapter kábel használatával a 
kommunikáció is lehetséges.
Részletes információk az IO-Link kapcsán: www.ifm.com/gb/io-link.
4.4.2  Készülékspecifikus információ
Az IO-Link készülék konfigurálásához szükséges IODD-ket, továbbá a folyamat-
adatok szerkezetével, a diagnosztikai információkkal és a paraméter címekkel 
kapcsolatos részletes információkat megtalálja a www.ifm.com/gb/io-link címen. 
4.4.3  A paraméterezéshez használt eszközök
A szükséges IO-Link hardverre és szoftverre vonatkozó minden szükséges 
információt megtalál itt: www.ifm.com/gb/io-link.

5  Beszerelés
A készülék beszerelése és eltávolítása előtt: Győződjön meg róla, hogy a 
közeg nem szivárog a folyamatcsatlakozónál.
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6  Villamos csatlakozás
A készülék csatlakozásait képesített villanyszerelő alakítsa ki.
Tartsa be a villamos berendezések beszerelésére vonatkozó országos és 
nemzetközi előírásokat.
Tápfeszültség az EN 50178, SELV, PELV szerint. 

	► Válassza le az áramellátást.
	► A készüléket az alábbiak szerint csatlakoztassa:

43

2 1 BK: fekete
BN: barna
BU: kék
WH: fehér

BN

WH

BK

BU

4

1

3

2 OUT2

L+

L

OUT1

Színek a DIN EN 60947-5-2 szabvány szerint

Minta áramkörök:

2 x pozitív kapcsolás 2 x negatív kapcsolás

L

L+

3 BU

4 BK

2 WH

1 BN

L

L+

3 BU

4 BK

2 WH

1 BN

1 x pozitív kapcsolás / 1 x analóg 1 x negatív kapcsolás / 1 x analóg

L+

L
3 BU

4 BK

2 WH

1 BN
L+

L
3 BU

4 BK

2 WH

1 BN

1. pin L+
3. pin L-



11

HU

4. pin 
(OUT1)

•	Kapcsolójel: hőmérséklet határértékek
•	IO-Link

2. pin  
(OUT2)

•	Kapcsolójel: hőmérséklet határértékek
•	Analóg jel a hőmérséklethez

7  Működési és megjelenítési elemek

4

21

6 5

3

1, 2, 3: Indikátor LED-ek
•	LED 1 = OUT1 kapcsolási állapot (világít, amikor az 1. kimenet kapcsol)
•	LED 2 = hőmérséklet az adott mértékegységben kifejezve
•	LED 3 = OUT2 kapcsolási állapot (világít, amikor az 2. kimenet kapcsol)
4: Alfanumerikus kijelző, 4 karakteres
•	Az aktuális hőmérséklet kijelzése piros vagy zöld színnel.
•	A paraméterek és paraméterértékek megjelenítése.
5: Felfelé nyíl [▲] és lefelé nyíl [▼] gombok
•	Paraméterek kiválasztása
•	Paraméterértékek módosítása (tartsa nyomva a gombot)
•	A kijelzett mértékegység váltása normál üzemmódban (RUN üzemmód)
•	Zárolás / feloldás (a gombokat egyszerre tartsa nyomva > 10 mp-ig)
6: [●] gomb = Enter
•	Váltás a RUN üzemmódból a főmenübe
•	Átváltás beállítási üzemmódba
•	A beállított paraméterérték nyugtázása
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8  Menü
8.1  Folyamatérték kijelző (RUN) és a menü felépítése

RUN°C °F

ou1 Hno Hnc Fno Fnc

Lo 0,0 °C

Hi 0,0 °C

FOU1 OFF On

FOU2 OFF On

P-n PnP nPn

uni °F°C

Hno Hnc Fno Fncou2 I Ineg U Uneg

coF -10...10 °C

dr1 0,0...50 s

dS1 0,0...50 s

dr2 0,0...50 s

dS2 0,0...50 s

rES - - - -

cFH

diS

coLr rEd
r-cF G-cF

GrEn r1ou G1ou
r2ou G2ou

cFL

rd1 rd2 rd3 OFF
d1 d2 d3

1)

1)

EF

rP1

SP1

AEP2

ASP2

FH1

FL1

rP2

SP2 FH2

FL2

0,5...100 %

0,0...99,5 %

1) Paraméterek kijelzése csak akkor, ha [coLr] = r-cF or G-cF.
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8.2  A menü bemutatása

SP1 / SP2 Alapérték (felső határérték) hiszterézis funkcióval
rP1 / rP2 Reset pont (alsó határérték) hiszterézis funkcióval 
FH1 / FH2 Alapérték (felső határérték) ablak funkcióval
FL1 / FL2 Alapérték (alsó határérték) ablak funkcióval 
ASP2 Analóg kiindulási pont
AEP2 Analóg végpont
EF Kibővített funkciók. A menü alsóbb szintjének megnyitása.
rES A gyári alapértékek visszaállítása
ou1 Kimenet funkció, OUT1 (kapcsoló kimenet):

Hno = Hiszterézis funkció, záró
Hnc = Hiszterézis funkció, nyitó
Fno = Ablak funkció, záró
Fnc = Ablak funkció, nyitó

ou2 Kimenet funkció, OUT2 (kapcsoló kimenet vagy analóg kimenet):
Hno = Hiszterézis funkció, záró
Hnc = Hiszterézis funkció, nyitó
Fno = Ablak funkció, záró
Fnc = Ablak funkció, nyitó
I = áramerősség-jel 4...20 mA.
Ineg = áramerősség-jel 20...4 mA
U = feszültségjel 0...10 V
Uneg = feszültségjel 10...0 V

dS1 / dS2 OUT1 / OUT2 kapcsolási késleltetés, másodpercben
dr1 / dr2 OUT1 / OUT2 kikapcsolási késleltetés, másodpercben
FOU1 / 
FOU2

Az OUT1 / OUT2 kimenet viselkedése belső hiba esetén.
1. Kapcsoló kimenet (FOU1 / FOU2):
Be = Az 1. kimenet hiba esetén bekapcsol (ON).
OFF = Az 1. kimenet hiba esetén kikapcsol (OFF).
2. Analóg kimenet (FOU2 → 4.2.1):
Be = Az analóg jel a felső határértékre áll be.
OFF = Az analóg jel az alsó határértékre áll be.

uni Standard hőmérséklet-mértékegység (°C vagy °F)
P-n Kimeneti logika: pnp / npn

Lo A folyamat során mért legalacsonyabb hőmérsékletérték a legutóbbi reset 
vagy a memória törlése óta.
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Hi A folyamat során mért legmagasabb hőmérsékletérték a legutóbbi reset vagy 
a memória törlése óta.

coF Nullpont kalibrálás. A belső mért "0" érték a fenti értéknek megfelelően tolódik 
el.

coLr A kijelző színkonfigurálása:
rEd = A folyamatérték mindig piros.
GrEn = A folyamatérték mindig zöld.
r1ou = Folyamatérték piros, ha az OUT1 kimenet átkapcsolt.
G1ou = Folyamatérték zöld, ha az OUT1 kimenet átkapcsolt.
r2ou = Folyamatérték piros, ha az OUT2 kimenet átkapcsolt.
G2ou = Folyamatérték zöld, ha az OUT2 kimenet átkapcsolt.
r-cF = A kijelző piros, ha a mért érték a cFL...cFH határértékek között van,

a kimenet funkciótól függetlenül.
G-cF = A kijelző zöld, ha a mért érték a cFL...cFH határértékek között van,

a kimenet funkciótól függetlenül.
cFH A hőmérséklet színváltás felső határértéke. 
cFL A hőmérséklet színváltás alsó határértéke. 
diS A kijelző frissítési gyakorisága és tájolása:

d1 = a mért értékek frissítése 50 ms-enként.
d2 = a mért értékek frissítése 200 ms-enként.
d3 = a mért értékek frissítése 600 ms-enként.
rd1, rd2, rd3 = kijelző mint a d1, d2, d3; 180°-kal elforgatva.
OFF = A mért érték kijelzése normál (RUN) üzemmódban letiltva.

A LED-ek a kijelző kikapcsolása esetén is aktívak maradnak. 
Hibaüzenetek
kikapcsolt kijelző esetén is megjelennek.

9  Paraméterezés
A paraméterek beszerelés és a készülék beállítás előtt vagy működés közben is 
beállíthatók.

Ha a paramétereket üzem közben módosítja, az kihat az üzem 
működésére. 

	► Győződjön meg róla, hogy ez ne eredményezzen üzemzavart.
Paraméterezés során a készülék normál üzemmódban marad. A felügyelet a már 
meglévő paraméterekkel folytatódik mindaddig, amíg a paraméterezés be nem 
fejeződik.

A paraméterek az IO-Link interfészen keresztül is beállíthatók (→ 4.4).
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9.1  Paraméterezés általánosságban

1.	 Váltás a RUN üzemmódból a főmenübe [●] 

2.	 A kívánt paraméter kiválasztása [▲] vagy [▼]

3.	 Átváltás beállítási üzemmódba [●]

4.	 Paraméterérték módosítása [▲] vagy [▼] > 1 s

5.	 A beállított paraméterérték nyugtázása [●]

6.	 Visszatérés a RUN üzemmódba → 9.1.2

A [▲] + [▼] gombok egyidejű megnyomásával a módosított paraméter 
mentése nélkül kilép a beállítás üzemmódból.
Ha a képernyőn a [C.Loc] felirat jelenik meg, amikor valamelyik paraméter 
értékét próbálja módosítani, akkor azzal egyidejűleg valamilyen módosítás 
zajlik a paraméterező szoftveren keresztül (ideiglenes zárolás).
Ha a képernyőn az [S.Loc] felirat jelenik meg, akkor a szenzor permanens 
szoftveres zárolás alatt áll. Ez utóbbi zárolást kizárólag paraméterező 
szoftver segítségével lehet feloldani.

9.1.1  Váltás a menük között
1.	 Váltás a RUN üzemmódból a főmenübe [●] 

2.	 EF paraméter kiválasztása [▼]

3.	 Átváltás az EF almenübe [●]

4.	 CFG, MEM, DIS paraméterek kiválasztása [▼]

5.	 Átváltás a CFG, MEM, DIS almenübe [●]

6.	 Visszalépés az eggyel magasabb menüszintre Nyomja meg egyszerre a [▲] és [▼] 
gombokat

9.1.2  Átváltás folyamatérték kijelzőre (RUN (normál) üzemmód)
3 lehetőség van:

I. Várjon 30 másodpercet (→ 9.1.4).

II. Addig nyomja a [▲] gombot, amíg át nem vált RUN üzemmódba.

III. Nyomja meg egyszerre a[▲] + [▼] gombokat, amíg át nem vált RUN üzemmódba.
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9.1.3  Zárolás / feloldás
A készülék a beállítások véletlen módosításának megakadályozása érdekében 
elektronikusan zárolható.  
Gyári beállítás: nem zárolt.

Zárolás 	► Győződjön meg róla, hogy a készülék normál üzemmódban van.
	► Tartsa nyomva egyszerre a [▲] és [▼] gombokat 10 mp-ig, amíg meg 
nem jelenik a [Loc] felirat.

Működés közben: ha megpróbálja módosítani a paraméterértékeket, 
röviden megjelenik a [Loc] felirat.

Feloldás 	► Győződjön meg róla, hogy a készülék normál üzemmódban van.
	► Tartsa nyomva egyszerre a [▲] és [▼] gombokat 10 mp-ig, amíg meg 
nem jelenik az [uLoc] felirat.

9.1.4  Időtúllépés
Ha paraméterezés közben 30 mp-ig semmilyen gombot nem nyom meg, akkor a 
készülék változatlan értékekkel visszavált normál üzemmódba.

9.1.5  Kijelző színváltás konfigurálása 
	► Válassza ki a [coLr] elemet, és határozza meg a folyamatérték kijelzése-
kor használatos színt: 
rEd, GrEn, r1ou, G1ou, r2ou, G2ou, r-cF, G-cF (→ 4.3).

[coLr]

9.1.6  A színváltás határértékeinek beállítása
	► Válassza ki a [cFH] elemet, és állítsa be a felső határértéket.
	► Válassza ki a [cFL] elemet, és állítsa be az alsó határértéket

[cFH] és [cFL] kijelzése csak akkor, ha [coLr] = r-cF vagy G-cF.

A [cFH] és [cFL] az alapértelmezett alapértéktől független. A beállítá-
si tartomány a mérési tartománynak felel meg, alsó határértéke 
[cFL], felső határértéke pedig [cFH].

[cFH]
[cFL]
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9.1.7  A min./max. értékek leolvasása
	► Válassza ki a [Hi] vagy [Lo] elemet, és olvassa le az értéket.

[Hi] = max. érték, [Lo] = min. érték.
Memória törlése:

	► Válassza ki a [Hi.T] vagy [Lo.T] elemet.
	► Röviden nyomja meg a [●] gombot.
	► Tartsa nyomva a [▲] vagy [▼] gombot.

	> Megjelenik a [---] felirat.
	► Röviden nyomja meg a [●] gombot.

Érdemes a memóriát akkor törölni, amikor a készülék első alkalom-
mal működik normál üzemi körülmények között.

[Hi]
[Lo]

9.1.8  Valamennyi paraméter visszaállítása a gyári alapértékre
	► Válassza ki a [rES] elemet.
	► Nyomja meg a [●] gombot. 
	► Addig tartsa nyomva a [▲] vagy [▼] gombot, amíg meg nem jelenik a 
[----] jel.

	► Röviden nyomja meg a [●] gombot.
A művelet elvégzése előtt javasoljuk a saját beállítások feljegyzését 
a táblázatból → 12 Factory setting.

[rES]

10  Működés
Bekapcsolás után a készülék normál üzemmódban van (Run mode). A készülék 
méréseket és értékeléseket végez, majd a beállított paramétereknek megfelelően 
kimeneti jeleket generál.

10.1  A beállított paraméterérték leolvasása
	► Röviden nyomja meg a [●] gombot.
	► Paraméter kiválasztásához kattintson a [▼] gombra.
	► Röviden nyomja meg a [●] gombot.

	> A készülék a vonatkozó paraméterértékét kb. 30 másodpercig megjeleníti. Ezt 
követően a készülék visszatér normál (RUN) üzemmódba.
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10.2  Önellenőrzés / hibajelzések

Kijelző Figyelmeztető üzenet

[SC1] Túl nagy áramerősség az OUT1-en. Az OUT1-hez tartozó 1. LED villog.

[SC2] Túl nagy áramerősség az OUT2-n. Az OUT2-höz tartozó 1. LED villog.

[OL] Észlelési zóna túllépve.

[UL] Észlelési zóna alatt.

[C.Loc] A készülék nyomógombjai zárolva vannak, a paraméterek nem mó-
dosíthatók.
IO-Link kommunikáció aktív.

[S.Loc] A készülék nyomógombjai zárolva vannak, a paraméterek nem mó-
dosíthatók. 
Feloldás paraméterező szoftver segítségével.

Analóg jel hiba esetén → 4.2.

11  Műszaki adatok
Műszaki adatok és méretarányos rajz: www.ifm.com.



19

HU

12  Gyári beállítás

Gyári beállítás Felhasználói beállítás
TN2xx5 TN2xx3

SP1 60 °C 140 °F
rP1 50 °C 122 °F
SP2 120 °C 248 °F
rP2 100 °C 212 °F
ASP2 -50 °C 0 °F
AEP2 150 °C 300 °F
uni °C °F
ou1 Hno
ou2 I
dS1 0
dr1 0
dS2 0
dr2 0
FOU1 OFF
FOU2 OFF
P-n PnP
coF 0
coLr rEd
diS d2

További információ: www.ifm.com
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