
Alternativartikel: VES004
Auslaufartikel zum 31.03.2017

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten!

Produktmerkmale
Parametriersoftware für VSExxx

Software / Programmierung
IBM-kompatibler PC Pentium III oder höher;

Microsoft Windows XP, Vista, Win7;
256 MB Arbeitsspeicher (RAM);

VGA (1024x768);
Ethernet 10 / 100 MBit

Systemvoraussetzungen

Mechanische Daten
0,042Gewicht [kg]

Bemerkungen
1Verpackungseinheit [Stück]
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Alternative article: VES004
Article discontinued as of 31 March 2017

When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!

Product characteristics
Parameter setting software for VSExxx

Software / programming
IBM compatible PC Pentium III or higher;

Microsoft Windows XP, Vista, Win7;
256 MB RAM;

VGA (1024x768);
Ethernet 10 / 100 Mbits

System requirements

Mechanical data
0.042Weight [kg]

Remarks
1Pack quantity [piece]
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Alternative article: VES004
Article discontinued as of 31 March 2017

When selecting an alternative article and accessories please note that technical data may differ!
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Autre article possible: VES004
Article arrêté à partir du 31 mars 2017

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent
différer !

Caractéristiques du produit
Logiciel de paramétrage pour VSExxx

Logiciel / programmation
PC Pentium III compatible IBM processeur ou supérieur ;

Microsoft Windows XP, Vista, Win7 ;
256 MB mémoire vive (RAM) ;

VGA (1024x768) ;
Ethernet 10 / 100 Mbits

Exigences du système

Données mécaniques
0,042Poids [kg]

Remarques
1Quantité [pièce]
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Autre article possible: VES004
Article arrêté à partir du 31 mars 2017

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent
différer !
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