ZC0018

ISO-Kalibrierzertifikat fiir Temperatursensoren n-Punkt

ISO-Kalibrierung Temp. N-Pkt

Werkskalibrierschein ifm electronic i !

Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: Auftragsnummer:
tronsmitier (ype. job no.
Serien-Nr.: Referenzgeran:
serial no.: reference unit
Messhereich: Priifnormal, Temperatur:
temperoture ronge: testing device, temperctune:
Ausgangssignal: Serien-Nr.:
oxTpat: serial no.:
Genauigkeit: PTB-Zertifikat:
accurocy” PTB certificate:
Kalibrierdatum: Umgebungstemperatur:
date of colibrotion: ambient temper oTure:
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Mechanische Daten

Gewicht [d]

19,171

Bemerkungen

ifm electronic gmbh « FriedrichstralRe 1 « 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — ZC0018-00 — 21.11.2012 — &

Das ISO-Kalibrierzertifikat ist nicht nach dem EA MLA (Multilateral
Agreement) anerkannt und gilt damit als nicht rickgefuhrt.

Das Kalibrierzertifikat muss in Verbindung mit einem Gerat bestellt werden.
Ausgeliefert wird das entsprechende Gerat mit dem Kalibrierzertifikat.
Das Kalibrierzertifikat ist zweisprachig (deutsch/englisch).

Nachtragliche Bestellungen sind nur mdglich, wenn sich das
Gerét bei der Ricksendung in einem sauberen Zustand befindet.

In der Internetversion des Datenblattes ist ein Musterzertifikat
unter der Registerkarte "Downloads" abgelegt.

maximal 4 Messpunkte nach Anforderung des Kunden wéahlbar
Temperaturbereich -20°C...150°C
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