
Produktmerkmale
Käfigzugfederklemmen

für Tastenboxplatine AC2752 / AC2753

Mechanische Daten
mit Käfigzugfederklemmen; (1x 10polig, 1x 2polig)Ausführung

PA66 GF30; Stromführende Teile: Cu-Legierung verzinntGehäusewerkstoffe

0,042Gewicht [kg]

Bemerkungen
5Verpackungseinheit [Stück]

Weitere Daten
0,14...1,5 (AWG 26...16)Leitungsquerschnitt [mm²]
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E70431
ZubehörCage clamp 5 pcs. for AC2752-53



Product characteristics
cage clamps

for PCB module AC2752 / AC2753

Mechanical data
with cage clamps; (1x 10-pole, 1x 2-pole)Design

PA66 GF30; current carrying parts: copper alloy tin-platedHousing materials

0.042Weight [kg]

Remarks
5Pack quantity [piece]

Other data
0.14...1.5 (AWG 26...16)cable cross section [mm²]
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E70431
AccessoriesCage clamp 5 pcs. for AC2752-53



Caractéristiques du produit
cages à ressort

pour module circuit imprimé AC2752 / AC2753

Données mécaniques
avec cages à ressort; (1x 10 pôles, 1x 2 pôles)Version

PA66 GF30; pièces conductrices: alliage de cuivre étaméMatières boîtier

0,042Poids [kg]

Remarques
5Quantité [pièce]

Données supplémentaires
0,14...1,5 (AWG 26...16)section transversale du câble [mm²]
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E70431
AccessoiresCage clamp 5 pcs. for AC2752-53


