ecomokbioo

Steuerungssysteme

ifm electronic

CR1077

Prozess- und Dialoggerat
ecomatDisplay

7" Farb-Display, Touchscreen

6 frei programmierbare
hinterleuchtete
Funktionstasten

Kreuzwippe mit Taster

4 CAN-Schnittstellen
2 Ethernet-Schnittstellen
4 Analog-Videoeingange
2 Ausgange / 2 Eingange
2 USB-Schnittstellen
1 Stereo-Audio-Schnittstelle

CODESYS 3.5
64 Bit Quad-Core-Prozessor

8...16 V. DC oder 16...32 V. DC

@ 2236 LED
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1: Lichtsensor

Technische Daten Programmierbares Grafikdisplay zur Steuerung, Parametrierung und
Bedienung von mobilen Maschinen und Anlagen

Anzeige
Display TFT LCD Farb-Display
Touchscreen: PCAP, Erkennung von bis zu 10 Fingern, fiir die Bedienung bei Nasse
oder mit Handschuhen optimiert
Format 16:10, 153,4 x 92,4 mm, 7" diagonal
Auflésung 800 x 480 Pixel
Ausrichtung horizontal / vertikal
Oberflache Glas, chemisch entspiegelt und thermisch gehartet
Farben 262144 (18 Bit)

Hintergrundbeleuchtung

LED (Lebensdauer = 70.000 h)

Helligkeit

=800 cd/m?
(einstellbar 0...100%, Schrittweite 1%)

Kontrastverhaltnis

typisch 1000:1

Zeichensatze

frei ladbar und skalierbar

Mechanische Daten

Montagevarianten

Einbaumontage (Schalttafel-/Schaltschrankeinbau) mit Montagebuigel
Aufbaumontage mit RAM®-Mount-System
(Montagezubehdr nicht im Lieferumfang enthalten)

Abmessungen (B x H x T)

223,6 x 137,4 x 46,5 mm

Ausschnitt fiir Einbaumontage (B x H)

213+0,5x 128 + 0,5 mm

Gehausematerial Aludruckguss, pulverbeschichtet (RAL 9005)
Tasten 6 Funktionstasten (Silikontastatur) mit taktiler Riickmeldung
frei programmierbar (Softkey-Funktion)
Lebensdauer = 1.000.000 Betatigungen
Kreuzwippe Cursorfunktion (Auf, Ab, Links, Rechts) mit taktiler Rlickmeldung und mit

zentralem, mechanischem Drucktaster
Lebensdauer = 1.000.000 Betatigungen

Hinterleuchtung Bedienelemente

RGB-LED, Farben und Zustande mittels Applikationssoftware programmierbar
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ecomokbioo

ifm electronic

Steuerungssysteme
CR1077 Technische Daten
Schutzart IP 65/ IP 67 (bei gesteckten Steckern mit Einzeladerabdichtung und gesteckten
M12 Anschlusssteckern/Dichtkappen)
Umgebungstemperatur -35...65° C (bis 2000 m tiber NN)
-35...60° C (bis 3000 m uber NN)
Lagertemperatur -35..85°C
max. zulassige relative Luftfeuchtigkeit 90 % (nicht kondensierend)
Hohe Gber NN max. 3000 m

Verschmutzungsgrad

2 (vor Montage und bei Geratetausch)

Gewicht

ca. 1,3 kg

Elektrische Daten

Betriebsspannung

8...16 V DC oder 16...32 V DC

Verpolungsschutz

ja, bei Versorgung durch Bordnetz (Batterie)

Leistungsaufnahme VBB,

21w

Stromaufnahme VBB,

5A

Prozessor

ARM Quad Core, 64 Bit, 1,2 GHz mit GPU

Speicher (gesamt)

1 GByte RAM / 8 GByte Flash, remanenter Speicher: 16 kB

Schnittstellen

CANO...3

CAN Interface 2.0 A/B, ISO 11898
20 kBit/s...1 MBit/s (Default 250 kBit/s)
CANopen, CiA DS 301 Version 4.2, CiA DS 401 Version 1.4
oder SAE J1939 oder freies Protokoll (Raw CAN)

ETHO...1

Datenrate 10/100 Mbit/s
Protokolle: TCP/IP, UDP, Modbus TCP, OPC UA Micro Embedded Device Server,
EtherNet/IP Scanner / Adapter
MAC-Units, kénnen tber Software-Briicke zusammengeschaltet werden (Bridge-Mode)

USBO...1

USB 2.0 High Speed, Datenrate bis 480 Mbit/s
USB Master-Betrieb
Ausgangsstrom je Schnittstelle < 500 mA

Analog-Videoeingang 0...3

FBAS-Eingange, 1 Vss, 75 Q (Eingdnge umschaltbar)
unterstitzte Videonormen: PAL und NTSC
Kabelldange: <30 m

Eingang 0...1 digital B, Binar Low-Side (CSI)
Ausgang 0...1 digital By Binar High-Side (CSO) Versorgung lber VBB,
IFMO...1 Anschluss externe Bedieneinheiten
Kennwerte der Digitaleingdnge Eingangswiderstand 10 kQ
Eingangsfrequenz <20 Hz
Einschaltpegel > 0,7 VBB,
Ausschaltpegel < 0,3 VBB;,
Kennwerte der Digitalausgédnge Schaltspannung 8..32VDC
Diagnoge Statusriicklesung bei Pegel Schaltstrom 0,025..2,5A
o oroins g 55 e husgngstoqser: <201z
Kurzschluss gegen GND Schutzbeschaltung fiir integriert

induktive Lasten

Software/Programmierung

Betriebssystem

Embedded Linux 4.19

Programmiersystem

CODESYS 3.5 (IEC 61131-3)

Grafische Funktionen

durch integrierte Target-Visualisierung
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ecomokbioo

Steuerungssysteme

CR1077

ifm electronic

Technische Daten

Sonstige Ausstattung

Audioeingang

Stereo Line-In
Default Eingangspegel: -10 dBV (= 0,316 V)
max. Eingangspegel: 0 dBV (= 1V)

Akustischer Signalausgang

integrierter Audio Stereo Output
Stereo Class D Lautsprecher-Ausgang mit 1W pro Kanal, 8 Q, BTL
Stereo Kopfhérer-Ausgang, = 16 Q

Temperaturiiberwachung

1 integrierter Fihler zur Messung der Mainboard-Temperatur
Die Mainboard-Temperatur darf 85 °C nicht iberschreiten.

Helligkeitsanpassung

Lichtsensor in Geratefrontseite zur Helligkeitsanpassung des Displays und der
Bedienelemente

Uhr / Batterie

Echtzeituhr (RTC), batteriegepuffert / CR1225 (3 V, 48 mAh)

Status-LED

RGB-LED, Farben und Zustande mittels Applikationssoftware programmierbar

Betriebszustéande (Werkseinstellung)

Farbe ‘ Zustand ‘ Beschreibung

- Aus keine Betriebsspannung

grin 5Hz Laden Betriebssystem

grin Ein Ausflihren Betriebssystem
grin 1Hz Herunterfahren Betriebssystem
orange 5Hz Laden Recovery System
orange Ein Ausflihren Recovery System

Service-Eingéange beim Einschalten

SERVICEO | SERVICE1 | Beschreibung

0 0 normaler Start
1 0 Setup

0 1 Recovery App
0=GND

1=VBB

ifm electronic gmbh « Friedrichstrale 1 » 45128 Essen
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ecomokbioo

Steuerungssysteme

CR1077

ifm electronic

Technische Daten

Priifnormen und Bestimmungen

CE-Zeichen

EN 61000-6-2

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Storfestigkeit

EN 61000-6-4

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)
Stéraussendung

E1-Zeichen

UN/ECE-R10

Stdéraussendung
Storfestigkeit mit 100 V/m

ISO 7637-2

Impuls 1, Scharfegrad: 1V; Funktionszustand C
Impuls 2a, Scharfegrad: IV; Funktionszustand A
Impuls 2b, Scharfegrad: IV; Funktionszustand C
Impuls 3a, Scharfegrad: IV; Funktionszustand A
Impuls 3b, Scharfegrad: IV; Funktionszustand A
Impuls 4, Scharfegrad: IV; Funktionszustand A
Impuls 5, Scharfegrad: Ill; Funktionszustand C
Angaben gelten flr 24V System

Impuls 4, Scharfegrad: IV; Funktionszustand A
(Angabe gilt fir 12 V System)

zusatzliche Kfz-Prifungen

ISO 10605
DIN EN ISO 13766-1

ESD (330 pF /2000 Q)

+ 6 kV Kontaktentladung (150 pF und 330 pF);
Funktionszustand C

+ 8 kV Luftentladung; Funktionszustand C

Klimatische Prifungen

EN 60068-2-30

Feuchte Warme zyklisch
obere Temperatur 55°C, Anzahl Zyklen: 6

EN 60068-2-78

Feuchte Warme konstant
Priiftemperatur 40°C / 93% RH,
Prufdauer: 21 Tage

EN 60068-2-52

Salznebel Spriihtest
Schérfegrad 3 (Kraftfahrzeug)

Mechanische Priifungen

ISO 16750-3 Test VII; Vibration, random

Anbauort Karosserie
EN 60068-2-6 Vibration, sinus

10...500 Hz; 0,72 mm/10 g; 10 Zyklen/Achse
ISO 16750-3 Dauerschocken

30 g/6 ms; 24.000 Schocks

Prifungen fir Bahnanwendungen

EN 50155 Pkt 12.2

mechanisch-klimatische Priifungen

EN 50121-3-2 EMV-Stéraussendung und Storfestigkeit
erganzende Informationen und Einschrankungen auf
Anfrage
Chemische Bestandigkeit ISO 16750-5 AA, BA, BD, CC, DB, DC, DD, ED

immer nur eine Chemikalie gleichzeitig zulassig
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ecomokbioo

Steuerungssysteme

CR1077

ifm electronic

Technische Daten

Gerate-Riickansicht
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ecomokbioo

Steuerungssysteme

CR1077

ifm electronic

Technische Daten

Anschlussbelegung

(1) Versorgung, Ein-/Ausgénge, Video, Audio, CAN, ifm, Service

82 VIDEO3_GND 98 VIDEOO_GND
83 IFMO- 99 VIDEO1_GND
84 CANO L 100 VIDEO2_GND
85 CAN1 L 101 AUDIO_IN_R
86 CAN2_L 102 AUDIO_GND
87 CAN3 L 103 HEAD_OUT R
88 IFM1- 104 AUDIO_OUT_R-
89 SERVICE1 105 AUDIO_OUT _L-
90 VIDEO3_SIGNAL 106 VIDEOO_SIGNAL
91 IFMO+ 107 VIDEO1_SIGNAL
92 CANO_H 108 VIDEO2_SIGNAL
93 CAN1 H 109 AUDIO_IN L
94 CAN2_H 110 nicht belegt
95 CAN3_H 111 HEAD _OUT L
96 IFM1+ 112 AUDIO_OUT R+
97 SERVICEO 113 AUDIO_OUT L+
114 VBBO 118 ouT1
115 INO 119 VBB15
116 IN1 120 GND
117 ouTo 121 VBB30
(3) USBO (4) USB
1 +5V DC 1 +5V DC
2 -Data 2 -Data
3 +Data 3 +Data
4 ID 4 ID
5 GND 5 GND
Gehause = Schirm Gehause = Schirm
(5) ETHO (6) ETH
1 TxD+ 1 TxD+
2 RxD+ 2 RxD+
3 TxD- 3 TxD-
4 RxD- 4 RxD-
Gehause = Schirm Gehause = Schirm

ifm electronic gmbh « Friedrichstrale 1 » 45128 Essen

Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor!

CR1077 / Seite 6  05.01.2022




ecomokbioo

Control systems

ifm electronic

CR1077

Process and dialogue module
ecomatDisplay

7" colour display, touch screen

6 freely programmable backlit
function keys

Navigation keys with button

4 CAN interfaces
2 Ethernet interface
4 analogue video inputs
2 outputs / 2 inputs
2 USB interface
1 stereo audio interface

CODESYS 3.5
64-bit Quad core processor
8..16 VDCor16...32V DC

O 2236 LED
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1: Light sensor

Technical data

Programmable graphic display for controlling, parameter-setting and

operation of mobile machines and plants

Display
Display TFT LCD colour screen
Touch screen: PCAP, recognition of up to 10 fingers, optimised for operation in wet
conditions or with gloves
Format 16:10, 153.4 x 92.4 mm, 7" diagonal
Resolution 800 x 480 pixels
Orientation horizontal / vertical
Surface glass, chemically antireflection coated and thermally hardened
Colours 262144 (18 bits)

Background illumination

LED (lifetime = 70,000 h)

Brightness

> 800 cd/m?
(can be set to 0...100%, step increment 1%)

Contrast ratio

typical 1000:1

Character sets

can be uploaded individually and are freely scalable

Mechanical data

Mounting variants

panel mounting (control panel / control cabinet installation) with mounting handle
surface mounting with RAM ® mount system
(mounting accessories not included)

Dimensions (W x H x D)

223.6 x 137.4 x 46.5 mm

Cut-out for panel mounting (W x H)

213+0.5x128 + 0.5 mm

Housing material

die-cast aluminium, powder coating (RAL 9005)

Pushbuttons

6 function keys (silicone keyboard) with tactile feedback
freely programmable (softkey function)
life cycle = 1,000,000 activations

Navigation keys

cursor function (up, down, left, right) with tactile feedback and with
central mechanical pushbutton
Life cycle = 1,000,000 activations

Background illumination operating
elements

RGB LED, colours and states programmable by means of the application software
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ecomokbioo

Control systems

CR1077

ifm electronic

Technical data

Protection rating

IP 65/ IP 67 (for inserted connectors with individually sealed cores and inserted

M12 connectors/sealing caps)

Ambient temperature

-35...65° C (up to 2000 m above sea level)
-35...60° C (up to 3000 m above sea level)

Storage temperature -35..85°C
Max. perm. relative humidity 90 % (not condensing)
Height above sea level max. 3000 m

Pollution degree

2 (before installation and when the device is replaced)

Weight

approx. 1.3 kg

Electrical data

Operating voltage

8..16 VDCor 16...32 V DC

Reverse polarity protection

yes, in case of supply via the on-board system (battery)

Power consumption VBB,

21w

Current consumption VBB,

5A

Processor

ARM quad core, 64 bits, 1.2 GHz with GPU

Memory (total)

1 GByte RAM / 8 GBytes flash, non-volatile memory: 16 kB

Interfaces

CANO...3

CAN interface 2.0 A/B, ISO 11898
20 Kbits/s...1 Mbit/s (default 250 Kbits/s)
CANopen, CiA DS 301 version 4.2, CiA DS 401 version 1.4
or SAE J 1939 or free protocol (Raw CAN)

ETHO...1

transmission rate 10/100 Mbits/s

protocols: TCP/IP, UDP, Modbus TCP, OPC UA Micro Embedded Device Server,

EtherNet/IP scanner / adapter
MAC units, can be connected via software bridge (bridge mode)

USBO...1

USB 2.0 high speed, transmission rate up to 480 Mbits/s
USB master operation
output current per interface < 500 mA

Analogue video input 0...3

FBAS inputs, 1 Vss, 75 Q (inputs selectable)
supported video standards: PAL and NTSC
cable length: <30 m

Input 0...1 digital B, binary low side (CSlI)
output 0...1 digital By binary high side (CSO) supply via VBB,
IFMO...1 connection external operating units

Characteristics of the digital inputs Input resistance 10 kQ
Input frequency <20 Hz
Switch-on level > 0.7 VBBy
Switch-off level < 0.3 VBBy
Characteristics of the digital outputs Switching voltage 8..32VDC
Diagnogtics status feedback. at Ievell Switching current 0.025..25A
oo e detcton <20k
circuit to GND Protective circuit for inductive integrated

loads

Software/programming

Operating system

Embedded Linux 4.19

Programming system

CODESYS 3.5 (IEC 61131-3)

Graphic functions

via integrated target visualisation
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ecomokbioo

Control systems

CR1077

ifm electronic

Technical data

Other features

Audio input

Stereo Line In
default input level: -10 dBV (= 0.316 V)
max. input level: 0 dBV (= 1V)

Acoustic signal output

integrated audio stereo output
Stereo Class D loudspeaker output with 1W per channel, 8 Q, BTL
Stereo headphones output, =2 16 Q

Temperature monitoring

1 integrated probe for measuring the main board temperature
The main board temperature must not exceed 85 °C.

Brightness adaptation

light sensor in the front of the device to adapt the brightness of the display and the
operating elements

Clock / battery

real-time clock (RTC), battery-buffered / CR1225 (3 V, 48 mAh)

Status LED

RGB LED, colours and states programmable by means of the application software

Operating states (factory setting)

Colour ‘ State ‘ Description

- off no operating voltage

green 5Hz loading operating system

green on executing operating system
green 1Hz shutting down operating system
orange 5Hz loading recovery system
orange on executing recovery system

Service inputs on power on

SERVICEO | SERVICE1 | Description

0 0 normal start
1 0 set-up
0 1 Recovery App
0=GND
1=VBB
ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 + 45128 Essen  We reserve the right to make technical alterations without prior notice! CR1077 / page 3 05.01.2022



ecomokbioo

Control systems

CR1077

ifm electronic

Technical data

Test standards and regulations

CE mark

EN 61000-6-2

Electromagnetic compatibility (EMC)
Immunity

EN 61000-6-4

Electromagnetic compatibility (EMC)
Emission

E1 mark

UN/ECE-R10

Noise emission
Noise immunity with 100 V/m

ISO 7637-2

Pulse 1, severity level: 1V; function state C
Pulse 2a, severity level: IV; function state A
Pulse 2b, severity level: IV; function state C
Pulse 3a, severity level: 1V; function state A
Pulse 3b, severity level: 1V; function state A
Pulse 4, severity level: IV; function state A
Pulse 5, severity level: llI; function state C
data valid for the 24 V system

Pulse 4, severity level: IV; function state A
(data valid for the 12 V system)

Additional automotive tests

ISO 10605
DIN EN ISO 13766-1

ESD (330 pF /2000 Q)

+ 6 kV contact discharge (150 pF and 330 pF);
function state C

+ 8 kV air discharge; function state C

Climatic tests

EN 60068-2-30

Damp heat, cyclic
Upper temperature 55 °C, number of cycles: 6

EN 60068-2-78

Damp heat, steady state
Test temperature 40 °C / 93 % RH
Test duration: 21 days

EN 60068-2-52

Salt spray test
Severity level 3 (vehicle)

Mechanical tests

ISO 16750-3 Test VII; vibration, random

Mounting location: vehicle body
EN 60068-2-6 Vibration, sinusoidal

10...500 Hz; 0.72 mm/10 g; 10 cycles/axis
ISO 16750-3 Bump

30 g/6 ms; 24,000 shocks

Tests for railway applications

EN 50155 clause 12.2

Mechanical/climatic tests

EN 50121-3-2 EMC emission standard and immunity
Additional information and restrictions on request
Chemical resistance ISO 16750-5 AA, BA, BD, CC, DB, DC, DD, ED

only one chemical permitted at a time
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We reserve the right to make technical alterations without prior notice!

CR1077 /page 4 05.01.2022



ecomokbioo

Control systems

CR1077

Technical data

ifm electronic

Back of the unit

OB WN =

: AMP connector, 40 poles
: Locator for the RAM® mount system and mounting frame
: M12 connector, 5 poles
. M12 connector, 5 poles
: M12 connector, 4 poles
: M12 connector, 4 poles

— 7
®®

AMP connector, 40 poles

M12 connectors

3,4

Socket
B-coded, 5 poles

5,6

Socket
D-coded, 4 poles

1 2

4 3
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ecomokbioo

Control systems

CR1077

ifm electronic

Technical data

Wiring

(1) supply, inputs/outputs, video, audio, CAN, ifm, service

82 VIDEO3_GND 98 VIDEOO_GND
83 IFMO- 99 VIDEO1_GND
84 CANO_L 100 VIDEO2_GND
85 CAN1_L 101 AUDIO_IN_R
86 CAN2_L 102 AUDIO_GND
87 CAN3_L 103 HEAD_OUT_R
88 IFM1- 104 AUDIO_OUT_R-
89 SERVICE1 105 AUDIO_OUT_L-
90 VIDEO3_SIGNAL 106 VIDEOO_SIGNAL
91 IFMO+ 107 VIDEO1_SIGNAL
92 CANO_H 108 VIDEO2_SIGNAL
93 CAN1_H 109 AUDIO_IN_L
94 CAN2_H 110 not connected
95 CAN3_H 111 HEAD_OUT L
96 IFM1+ 112 AUDIO_OUT_R+
97 SERVICEO 113 AUDIO_OUT_L+
114 VBBO 118 OouT1
115 INO 119 VBB15
116 IN1 120 GND
117 OouTo 121 VBB30
(3) USBO (4)USB
1 +5V DC 1 +5V DC
2 -Data 2 -Data
3 +Data 3 +Data
4 ID 4 ID
5 GND 5 GND

housing = screen housing = screen
(5) ETHO (6) ETH
1 TxD+ 1 TxD+
2 RxD+ 2 RxD+
3 TxD- 3 TxD-
4 RxD- 4 RxD-

housing = screen housing = screen

ifm electronic gmbh « Friedrichstrale 1 » 45128 Essen
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ecomokbioo

Systémes de contréle-commande

ifm electronic

CR1077

Unité de traitement et de
dialogue homme-machine
ecomatDisplay

Afficheur couleur 7",
écran tactile

6 touches de fonction rétro-
éclairées programmables

Bouton de navigation avec
bouton-poussoir

4 interfaces CAN
2 interfaces Ethernet
4 entrées vidéo analogiques
2 sorties / 2 entrées
2 interfaces USB
1 interface stéréo audio

CODESYS 3.5
Processeur Quad Core 64 bits
8...16 VDCou 16...32V DC

223,6

92,4
olo]l BBl

137,4

126,1

92,5

153.4

211,3
199,5

39,5
N
N

46,5

1: Capteur de luminosité

Données techniques

Afficheur graphique programmable pour la commande, le paramétrage et

la gestion des machines et installations mobiles

Affichage
Afficheur afficheur couleur TFT LCD
écran tactile : PCAP, détection jusqu'a 10 doigts, optimisé pour la manipulation en cas
d'environnement humide ou en portant des gants
Dimensions 16:10, 153,4 x 92,4 mm, 7" diagonal
Résolution 800 x 480 pixels
Orientation horizontale / verticale
Surface verre, traitements chimiques antireflet et durcissement thermique
Couleurs 262144 (18 bits)

Rétro-éclairage

LED (durée de vie 2 70.000 h)

Luminosité

= 800 cd/m?
(réglable 0...100%, incréments 1%)

Rapport de contraste

typique 1000:1

Jeux de caracteres

possibilité de chargement individuel et de mise a I'échelle

Données mécaniques

Variantes de montage

montage encastré (installation sur tableau de commande / mise en armoire) avec
arceaux de montage
montage en surface avec le systéme de montage RAM®
(accessoires de montage non fournis)

Dimensions (L x H x P)

223,6 x 137,4 x 46,5 mm

Découpe pour le montage encastré
(L x H)

213+0,5x 128 £ 0,5 mm

Matiére du boitier

aluminium moulé sous pression, surface protégée par pulvérisation (RAL 9005)

Touches

6 touches de fonction (clavier en silicone) avec rétro-information tactile
programmables (fonction touche programmable)
durée de vie 2 1.000.000 appuis

ifm electronic gmbh « Friedrichstrale 1 » 45128 Essen
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ecomokbioo

Systémes de contréle-commande

CR1077

ifm electronic

Données techniques

Bouton de navigation

fonction curseur (en haut, en bas, a gauche, a droite) avec rétro-information tactile et
bouton-poussoir central mécanique
durée de vie 2 1.000.000 appuis

Rétro-éclairage des éléments de service

LED RVB, couleurs et états programmables via logiciel d'application

Indice de protection

IP 65/ IP 67 (avec les connecteurs males a fils conducteurs individuellement
étanchéifiés et connecteurs
M12/bouchons protecteurs)

Température ambiante

-35...65° C (jusqu'a 2000 m au-dessus du niveau de la mer)
-35...60° C (jusqu'a 3000 m au-dessus du niveau de la mer)

Température de stockage -35..85° C
Humidité relative de I'air maximale 90 % (sans condensation)
Altitude au-dessus du niveau de la mer max. 3000 m

Degré de salissure

2 (avant le montage et lors du remplacement de I'appareil)

Poids

env. 1,3 kg

Données électriques

Tension d'alimentation

8..16 VDC ou 16...32V DC

Protection contre l'inversion de polarité

oui, en cas d'une alimentation par le systéme électrique du véhicule (batterie)

Puissance absorbée VBB,

21w

Consommation VBB,

5A

Processeur

ARM Quad Core, 64 bits, 1,2 GHz avec afficheur graphique

Mémoire (totale)

1 Go RAM / 8 Go Flash, mémoire rémanente : 16 kb

Interfaces

CANO...3

Interface CAN 2.0 A/B, ISO 11898
20 kbit/s...1 Mbit/s (valeur par défaut 250 kbit/s)
CANopen, CiA DS 301 version 4.2, CiA DS 401 version 1.4
ou SAE J1939 ou protocole libre (CAN couche 2)

ETHO...1

débit de transmission 10/100 Mbit/s
protocoles : TCP/IP, UDP, Modbus TCP, OPC UA Micro Embedded Device Server,
scanner / adaptateur EtherNet/IP
2 unités MAC, elles peuvent étre interconnectées via un pont logiciel (Bridge Mode /
mode pont)

USBO...1

USB 2.0 High Speed, débit de transmission jusqu'a 480 Mbit/s
fonctionnement maitre par USB
courant de sortie par interface < 500 mA

Entrée vidéo analogique 0...3

entrées FBAS, 1 Vcc, 75 Q (entrées a sélectionner)
normes vidéo supportées : PAL et NTSC
longueur du céble : <30 m

Entrée 0...1 TOR B, niveau bas (CSlI)
Sortie 0...1 TOR By niveau haut (CSO) alimentation par VBB,
IFMO...1 raccordement boitiers de commande externes
Valeurs caractéristiques des entrées résistance d’entrée 10 kQ
TOR fréquence d’entrée <20 Hz
niveau d’enclenchement > 0,7 VBB,
niveau de déclenchement < 0,3 VBB,
Valeurs caractéristiques des sorties tension de commutation 8...32V DC
TOR courant de commutation 0,025..2,5A
Diagnostic relecture de I'état lors fréquence de sortie <20 Hz

d'un niveau > 2 V avec hystérésis de
200 mV ; détection de court-circuit au
VBB et court-circuit au GND

circuit protecteur pour charge intégré
selfique

ifm electronic gmbh « Friedrichstrale 1 » 45128 Essen
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CR1077

ifm electronic

Données techniques

Logiciel/programmation

Systéme d'exploitation

Embedded Linux 4.19

Systéme de programmation

CODESYS 3.5 (CEI 61131-3)

Fonctions graphiques

par visualisation intégrée de la cible

Autres données techniques

Entrée audio

Stéréo Line-In
niveau d'entrée par défaut : -10 dBV (= 0,316 V)
niveau d'entrée max. : 0 dBV (= 1V)

Sortie signal sonore

sortie audio stéréo intégrée
sortie haut-parleur stéréo classe D a 1W par voie, 8 Q, BTL
sortie écouteur stéréo, = 16 Q

Surveillance de la température

1 sonde intégrée pour mesurer la température de la carte-mére
La température de la carte-meére ne doit pas dépasser 85 °C.

Adaptation de la luminosité

capteur de lumiére dans la face avant de I'appareil pour I'adaptation de la luminosité de
I'afficheur et des touches de fonction

Horloge / pile

horloge temps réel (RTC), sauvegardée par batterie / CR1225 (3 V, 48 mAh)

LED d'état

LED RVB, couleurs et états programmables via logiciel d'application

Etats de fonctionnement (réglage usine)

Couleur ‘ Etat ‘ Description

- éteinte aucune tension d'alimentation

verte 5Hz Systéme d'exploitation en train d'étre chargé
verte allumée Systéme d'exploitation en train d'étre exécuté
verte 1Hz Systéme d'exploitation en train d'étre arrété
orange 5Hz Recovery System en train d'étre chargé
orange allumée Recovery System en train d'étre exécuté

Entrées de service lors de la mise sous
tension

SERVICEO | SERVICE1 | Description

0 0 démarrage normal
1 0 Setup

0 1 Recovery App
0=GND

1=VBB

ifm electronic gmbh « Friedrichstrale 1 » 45128 Essen
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CR1077 Données techniques

Normes d’essai et réglementations

ifm electronic

Marquage CE EN 61000-6-2 Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité aux parasites
EN 61000-6-4 Compatibilité électromagnétique (CEM)

Emission de parasites

Marquage E1 UN/ECE-R10 Emission de parasites
Immunité aux parasites avec 100 V/m

ISO 7637-2 Impulsion 1, niveau de sévérité : IV; état fonctionnel C
Impulsion 2a, niveau de sévérité : IV; état fonctionnel A
Impulsion 2b, niveau de sévérité : IV; état fonctionnel C
Impulsion 3a, niveau de sévérité : IV; état fonctionnel A
Impulsion 3b, niveau de sévérité : IV; état fonctionnel A
Impulsion 4, niveau de sévérité : |V; état fonctionnel A
Impulsion 5, niveau de sévérité : IIl; état fonctionnel C
Les indications s'appliquent au systéme 24 V
Impulsion 4, niveau de sévérité : |V; état fonctionnel A
(L'indication s'applique au systéme 12 V)

Tests automobiles supplémentaires ISO 10605 ESD (330 pF /2000 Q)

DIN EN ISO 13766-1  + 6 kV décharge au contact (150 pF et 330 pF) ;
état fonctionnel C
+ 8 kV décharge dans l'air ; état fonctionnel C

Essais climatiques EN 60068-2-30 Chaleur humide, cyclique
Température max. 55°C, nombre de cycles : 6
EN 60068-2-78 Chaleur humide, permanente

Température d'essai 40 °C / 93 % d’humidité relative
Durée d’essai : 21 jours

EN 60068-2-52 Essai de brouillard salin
Niveau de sévérité 3 (véhicules routiers)

Essais mécaniques ISO 16750-3 Essai VII ; vibrations aléatoires
Lieu de montage : carrosserie
EN 60068-2-6 Vibrations sinusoidales
10...500 Hz; 0,72 mm/10 g; 10 cycles/axe
ISO 16750-3 Chocs
30 g/6 ms; 24 000 chocs
Essais pour applications ferroviaires EN 50155 partie 12.2  Essais mécaniques/climatiques
EN 50121-3-2 Emission de parasites CEM et immunité aux parasites

Plus d'informations et restrictions sur demande

Résistance chimique ISO 16750-5 AA, BA, BD, CC, DB, DC, DD, ED
Un seul produit chimique a la fois
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Données techniques

Face arriere de l'appareil

OB WN =

~

. Connecteur AMP, 40 péles
: Logement pour systéme de montage RAM® et cadre de montage
: Connecteur M12, 5 pbles
. Connecteur M12, 5 poles
: Connecteur M12, 4 pbles
: Connecteur M12, 4 pbles

Connecteur AMP 40 péles

Connecteur M12

3,4 5,6
Prise Prise
Codage B, Codage D,
5 péles 4 pbles
1.2 1.2
55, g

ifm electronic gmbh « Friedrichstrale 1 » 45128 Essen
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Données techniques

Schéma de branchement

(1) Alimentation, entrées/sorties, vidéo, audio, CAN, ifm, service
82 VIDEO3_GND 98 VIDEOO_GND
83 IFMO- 99 VIDEO1_GND
84 CANO_L 100 VIDEO2_GND
85 CAN1 L 101 AUDIO_IN_R
86 CAN2_L 102 AUDIO_GND
87 CAN3_L 103 HEAD_OUT_R
88 IFM1- 104 AUDIO_OUT_R-
89 SERVICE1 105 AUDIO_OUT _L-
90 VIDEO3_SIGNAL 106 VIDEOOQO_SIGNAL
91 IFMO+ 107 VIDEO1_SIGNAL
92 CANO_H 108 VIDEO2_SIGNAL
93 CAN1_H 109 AUDIO_IN_L
94 CAN2_H 110 non utilisé
95 CAN3_H 1M1 HEAD_OUT_L
96 IFM1+ 112 AUDIO_OUT_R+
97 SERVICEO 113 AUDIO_OUT L+
114 VBBO 118 OuUT1
115 INO 119 VBB15
116 IN1 120 GND
117 OuTO 121 VBB30
(3) USBO (4) USB1
1 +5V DC 1 +5V DC
2 Data - 2 Data -
3 Data + 3 Data +
4 ID 4 ID
5 GND 5 GND

Boitier = écran Boitier = écran
(5) ETHO (6) ETH1
1 TxD+ 1 TxD+
2 RxD+ 2 RxD+
3 TxD- 3 TxD-
4 RxD- 4 RxD-

Boitier = écran Boitier = écran

ifm electronic gmbh « Friedrichstrale 1 » 45128 Essen
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Hx2 1 Ax2 1995
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CODESYS 3.5 I ]
64y NOTF7Y RO7701Yv Y
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8~16VDCEIF16~32VDC
FAARTLA
FARATLA TFTLCDAZ—AY)—>
RYFAD—2 : PCAP, BE10KNIEZRRE. BNREBELIFRETORER
I REL
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E] HoA, LENRSHEI—FT 1T, BEL
& 262144 (18E'Y K )
NY IS4 K LED ( %= 70,0008/ )
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(0~100%., 1%Zlk TERETEE )
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XFtY h BEICT Y 70— RTAT&E, BEHICHY A AEETRE
HRE 7 — 2
B AE B FNY RIVICKD/NRIVERY S0 ( HIE/NRIL 1 FIEAEER )
RAMPEUS (72 AT A & 2 REET (T
(BRHRA7IEHUEEFERTEA)
I (WxHxD) 223.6 x 137.4 x 46.5 mm
NERILBA FAFERE (WxH) 213+0.5x 128 + 0.5 mm
AEME AALFYARNTPINZIZUA, NIX—0—F14>% (RAL9005)
BLARRY 770023 rF—x6(YVIAVF—FR—R), ToH=NvIHY)
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#Fr= 1,000,000= 0 #40
FEF—arF— Hh—=VIBEE (LT, £G). ToH=—NvIHuY),
RRADKXFLARZHY)
Fav= 1,000,000 0 3740

ifm electronic gmbh « FriedrichstraBe 1+ 45128 Essen HRBENLY, BBEZFELLICEETIHENHVET,

CR1077 [ 1R—=2 2022/1/5



ecomokbioo
H AT L

CR1077

ifm electronic

BT —=&

NY IS4 NBERT

RGBLED, ®LEBERTIUIS—>3a» Y7 NIITILKYTOATZI TR

REBIE IP65 / IP67 ( BARAMERIICS —LENIEBAIRIZB LT
MI2BAORIR | =02 TFvv 7))
FERARRE -35~65°C ( #B#&R2000 mET )
-35~60°C ( #BR3000 MET )
RERE -35~85°C
FEAREENEE 90 % (HEEEL)
Bk & A3000 m
ERE 2( REBAHXTTF/INA AKME )
4 #91.3 kg
ERKLE
BEERE 8~16VDCEIF16~32VDC
BiERARE HY), AVR=—RIATFLA(NYTV)DSOKRER
MEREEE VBB, 27T W
REBHEERVBB, 5A
7Oty ARMZ 7Y ROTF, 64EY ~, 1.2 GHz, GPUMRE
XEY (AF) 1 GByte RAM / 8 GByte 7T v <1, FERXE! : 16 kB
1R —TI—A
CANO...3 CANA > R—7 T—2A2.0A/B, 1SO 11898
20 Kbits/s ~ 1 Mbit/s ( 77 # JL 5250 Kbits/s )
CANopen, CiADS 301/\—> 3042, CIADS401/8\—> 314
FRIFSAE J1939F &7 —7"OK3JL (Raw CAN)
ETHO...1 &% L — M 10/100 Mbits/s
7’0 ~3JL : TCP/IP, UDP, Modbus TCP, OPC UA Micro Embedded Device
Server, EtherNet/IPAF ¥ 7 /| TH 7R
MACIZY &, YVIRNDIFTTVYD (FVYDE—R) DSERTHE
USBO...1 USB 2.0 High Speed, {&i%L — N & &480 Mbits /s

USBNY AZ B)E
AV B—=TI—AH V) OHAEFR< 500 mA

TFrAJETFAAN0~3

FBASAfx1, Vssx1, 75Q ( ABIEBIRTTEE )
HR—RNENBETFFRE : PALEKTNTSC
T—7IEK:<30m

AAN0~1 FIRIBINAL T Vlowfl] (CSI)
HHh0~1 T RI)BJNA F Uhighfll (CSO ). VBB, KVWIEE
IFMO...1 ASMEMEIZ Y NES
FIORILAD O ABER 10 kQ
AD AR <20 Hz
ARAYFALARIL > 0.7 VBB,
ALY FATLARIL < 0.3 VBB,
TORIIEI OB ALY FUIERE 8~32VDC
LARI>2V, 200mVERT U ATR ALY FUIER 0.025~2.5A

WRREET 1 — R/NY 9. VBBADERES
L U'GNDAD BRI HE

0 EE <20 Hz

FEERCH T2 REEE AEH

V707 1 7A95329
ARL—=F AT AT A

#H3A & Linux 4.19

TAVZIVIIAT A

Codesys 3.5 ( IEC 6113161131

P57 49 ke

BAZDOR—7TY NREKICLD
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HHES AT A
s 7
OO
F—FAFAD AT L FLine In
FI7AILRNABLAI :-10dBV (=0.316 V)
BARAALARI :0dBV (=1V)
ZEESHD HIAKZDA—FT 1 ARAFLAEHD
ATLAISADZIRAE—AHN, F¥XRILHEYIW, 8Q, BTL
ATFLAAY RIRVHEH, 216 Q
BEER XA VR—RBEAEHOARE7O—7x1
XA VR—REBENSCEBATREEYEEA,
BERA= FART LA L BREEZOEBERARAOFNAATEOZ A MY
oQvy I NyFY DT7ILZA LAY Y (RTC), NXYTFUNY 77 [ CR1225 (3V, 48 mAh)
REERRLED RGBLED, 8EBERFT7Vr—>3a Y7 NIITFICKYTOTS I I8

BERE ( THHARRE )

=) REE FEA

- x7 EREENHYEEA

& 5 Hz ARL—FT AT ATLOO—RA

#* x> ARL—FA VTV ATLDORTH

& 1 Hz ARL—TFTAVIIATLODY ¥y KA H
FL>D 5Hz DANDD AT LAOO—RAF

FLD x> DAND D AT LADEITH

BERA VB —EAAS

SERVICEO | SERVICE1 | 3%

0 0 BEOEE
1 0 Y RNTYT
0 1 Recovery App
0=GND
1=VBB
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BT —=&

HBREERURA

CEXN—F2Y

EN 61000-6-2

SR (EMC)
i £

EN 61000-6-4

BRIF I (EMC)
Izvoay

E1N—7

UN/ECE-R10

J A AR
100 VImT D / 4 Xt

ISO 7637-2

ISILAT1, ERELARI : IV, HESIREEC

NIV A2a, ERELAI - IV, HEEIREEA
INILA2b, ERELAI : IV, HERIREC
NIV A3a, EAELAI : IV, #AEDIREEA
INILA3b, ERELAI - IV, HEEIREEA
NILAR4, ERELARI : IV, HEEIREA

JSILAS, ERELAI : I, HESREEC

F—RF24 VI AT LTEN

NILARA, ERELARI : IV, HEEIREA

(F—RE12VZATLTER)

BB BEAR

ISO 10605
DIN EN I1SO 13766-1

ESD ( 330 pF /2000 Q)
+ 6 kVIEAHE (150 pF# & 330 pF ) .
BECIRREC

+8 KVEERE, BELIRREC

SRIRHR

EN 60068-2-30

BRZE. Y1)
LRBES5C, ¥4 7)L#6

EN 60068-2-78

BAEE., ERRE
HEEE40°C / HXIEE93 %
HEREE . 21HE

EN 60068-2-52

BKEBHBR
EXRELARILI (EW)

IR

ISO 16750-3

ARV, &8, T2H A
WA TRE : B

EN 60068-2-6

RE). E%Xhis
10~500 Hz, 0.72mm/10g. 10% 4 ZJL / &

ISO 16750-3

HE
30 g /6 ms, 24,000 OEE

HKET 7V r—2armiER

EN 501558125218

HmE | RIRER

EN 50121-3-2 EMCHR H #R#& & Mk
BL (LK) BMERE HIR
HERE ISO 16750-5 AA, BA, BD, CC, DB, DC, DD, ED

1BICHBRENDERE 1720
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> AT A

CR1077

KEEH

CAMPOXRT &, 40

. RAMBEMY 2 AT ABLUEfF 7L —LAOT—4&
M12Odx%U %, 5EY

M123%9 %, 58

CM12Ox%9 %, 42

M12ORT R, 4EY

OB WN =

AMPOxRV &, 40>

M120% 2 &
3, 4 5.6
4y T
BI—F 1 DI—F 4>
7. 58 7. 4
1 1 2
545 :
4 43
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125

(M ER., XA/ HA, EFF, A—F 17, CAN, ifm, H—EXA

82 VIDEO3_GND 98 VIDEOO_GND

83 IFMO- 99 VIDEO1_GND

84 CANO_L 100 VIDEO2_GND

85 CAN1_L 101 AUDIO_IN_R

86 CAN2_L 102 AUDIO_GND

87 CAN3_L 103 HEAD_OUT_R

88 IFM1- 104 AUDIO_OUT_R-

89 SERVICE1 105 AUDIO_OUT_L-

90 VIDEO3_SIGNAL 106 VIDEOO_SIGNAL

91 IFMO+ 107 VIDEO1_SIGNAL

92 CANO_H 108 VIDEO2_SIGNAL

93 CAN1_H 109 AUDIO_IN_L

94 CAN2_H 110 EER AV

95 CAN3_H 111 HEAD_OUT_L

96 IFM1+ 112 AUDIO_OUT_R+

97 SERVICEO 113 AUDIO_OUT_L+

114 VBBO 118 OuUT1

115 INO 119 VBB15

116 IN1 120 GND

117 ouTO 121 VBB30

(3) USBO (4) USB

1 +5V DC 1 +5V DC

2 -Data 2 -Data

3 +Data 3 +Data

4 ID 4 ID

5 GND 5 GND
Ag=RA0U—-> Ag=RA0U—->

(5) ETHO (6) ETH

1 TxD+ 1 TxD+

2 RxD+ 2 RxD+

3 TxD- 3 TxD-

4 RxD- 4 RxD-
ANE=RA0U—> Ag=20U—->
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