KG0003

Kapacitiv érzékel6
KG-2008-BBOA

A termék mar nem elérhetd - arhiv bejegyzés

Alternativ termékek: KG0010
Kérem, vegye figyelembe az alternativ termék esetlegesen eltéré miiszaki adatait!

@ Ce€

Termékjellemz6k

Kimeneti funkcié nyité
Kapcsolasi tavolsag [mm] 8

Haz menetes kialakitas
Méretek [mm] M18x1/L =85

Elektromos adatok
Uzemi fesziiltség [\ 20...250 AC/DC
Védelmi osztaly I

Polaritascsere-védelem nem

Kimeneti funkcié nyité

Kapcsold kimenet maximalis \Y4| 6

feszliltségesése DC

Kapcsold kimenet maximalis vl 6

fesziltségesése AC

Minimalis terhelési aram [mA] 4

Maximalis szivargé aram [mA] 2,0 (250 VAC) /1,5 (110 VAC) /0,8 (24 V DC)

Kapcsol6 kimenet allando [mA]

aramterhelhet6sége AC 250; (350 (.50 °C))

Kapcsol6 kimenet allando [mA]
aramterhelhet6sége DC

Kapcsol6 kimenet rovid ideji  [mA]
aramterhelhet6sége

100

2100; (20 ms/ 1 Hz)

Kapcsolasi frekvencia AC [Hz] 25
Kapcsolasi frekvencia DC [Hz] 50
Rovidzarlat-biztos nem
Tulterhelés-védelem nem

Erzékelési tartomany

Kapcsolasi tavolsag [mm] 8
Val6s érzékelési tartomany Sr [mm] 8+10%
M(ikodési tavolsag [mm] 0..6,5
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Pontossag / eltérés

Korrekcids faktor tiveg: 0,4/ viz: 1/ kerédmia: 0,2 / PVC: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a] 1...15
Kapcsolasi pont eltolédas

[Sr %-a] -15...15
Kornyezeti koriilmények
Kornyezeti h6mérséklet [°C] -25...80
Védettség IP 67
Tesztek | engedélyek
EMC EN 60947-5-2
Mechanikai adatok
Haz menetes kialakitas
Beépités maddja nem silllyesztve beépithet6
Méretek [mm] M18x1/L =85
Menet megjeldlés M18 x 1
Anyagok PBT

Kijelzék | kezelési egységek
Kijelz8 kapcsolasi allapot 1 x LED, sarga

Elektromos csatlakozas

Szikséges védelem miniat(r biztosité IEC60127-2 1-es lapja szerint; < 2 A; gyors m(ikddésl

Tartozékok

Szallitott tételek zaroéanyak: 2
csavarh(zo6: 1

Megjegyzések
Megjegyzések Javaslat: Rovidzarlat utan ellendrizni kell a késziilék biztonsagos mlikbdését.
Csomagolasi egység 1db

Elektromos csatlakozas
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm2

Csatlakozas
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Megjegyzés miniat(ir biztosité IEC60127-2 1-es lapja szerint < 2 A gyors miikodésu

Erszinek :
BN = barna
BU = kék

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 + 45128 Essen — A m(iszaki véltoztatasok jogat értesités nélkiil fenntartjuk! — HU-HU — KG0003-00 — 06.03.2003 — &



