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Caratteristiche del prodotto
Corpo  corpo per montaggio su guida DIN

Dimensioni [mm]  75 x 100 x 110

Applicazione
Applicazione  Monitor con 2 sensori per ogni cinghia alta e bassa; Sorveglianza e

disallineamento degli elevatori per evitare l’usura dei carrelli e le gabbie risultanti.

Dati elettrici
Tensione nominale AC [V]  < 230

Tensione nominale DC [V]  24

Tolleranza della tensione
nominale

[%]  
10

Tolleranza della tensione
nominale 2

[%]  
10

Frequenza nominale AC [Hz]  47...63

Energia ausiliaria per sensori
DC

[V]  
24

Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e
uscite

 
Numero delle uscite relè: 2

Uscite
Numero delle uscite relè  2

Carico del contatto  6 A / 1000 VA / 250 V AC

Software / Programmazione
Taratura del punto di
commutazione

 
Potenziometro

Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C]  0...50

Grado di protezione  IP 40
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Grado di protezione morsetti  IP 20

Dati meccanici
Peso [g]  624

Corpo  corpo per montaggio su guida DIN

Dimensioni [mm]  75 x 100 x 110

Materiali  plastica

Elementi di indicazione e comando
Indicazione  Stato di commutazione 2 x LED, rosso

Impulso di ingresso 4 x LED, verde

Errore 4 x LED, rosso

Collegamento elettrico

Morsetti: ...2.5 mm²

Collegamento


