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Applicazione
Applicazione  interfaccia di comunicazione per master IO-Link di ifm

collegamento a dispositivi IO-Link e trasferimento dei dati di processo ciclici
e dei metadati dal livello macchina tramite master IO-Link DataLine di ifm

conversione dei dati di processo e dei metadati in informazioni leggibili per
l’elaborazione nei moduli attuali e futuri, nonché nei moduli aggiuntivi di moneo

Connettività  I dati IO-Link vengono letti dai dispositivi collegati e messi
a disposizione delle app moneo in modo strutturato

Gestione dei dispositivi  lettura e fornitura di metadati selezionati del master
IO-Link di ifm e dei dispositivi IO-Link collegati

nome del master e nome del dispositivo

Tag specifico per l’applicazione, inserimento e
memorizzazione di informazioni specifiche per l'applicazione
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Gestione dei dati  rilevamento dei valori ciclici PDI (Process Data In) di dispositivi IO-Link

conversione dei dati PDI in informazioni leggibili tramite IODD specifico per il dispositivo

analisi della correttezza dei dati di processo digitali

applicazione dei gradienti definiti

fornisce unità specifiche dei dati di processo, definite nell’IODD

fornisce il BLOB (Binary Large Objects) IO-Link per
specifiche applicazioni moneo e moduli aggiuntivi

Software / Programmazione
Lingua  tedesco; inglese; francese; italiano; spagnolo;

portoghese; cinese; giapponese; coreano; russo

Supporto dati  download

Tipo di licenza  licenza singola

Classe di licenza  versione completa

Requisiti del sistema
Software necessario  moneo software download

Dati meccanici
Peso [g]  0,001


