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Certificato di calibrazione ISO per sensori di pressione

Calibration certif. pressure

Dati meccanici

Peso

Osservazioni

Osservazioni
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Werkskalibrierschein

Factory calibration certificate
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Messumformer-Typ: Auftragsnummer:
Serien-Nr.: Referenzgeran:
sericl no.: reference unit:
Messhereich: Priifnormal, Temperatur:
temperoture ronge: testing device, temperctune:
Ausgangssignal: Serien-Nr.:
output seriol no.:
Genauigkeit: PTB-Zertifikat:
accuracy PTB certificate:
Kalibrierdatum: Umgebungstemperatur:
date of colibrotion: ambient temper oTure:
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Il certificato di calibrazione deve essere ordinato in combinazione con un dispositivo.
Viene fornito il dispositivo corrispondente con il certificato di calibrazione.

33,17

Il certificato di calibrazione ISO non é riconosciuto secondo EA
MLA (Multilateral Agreement) ed € quindi ritenuto non tracciato.

Il certificato di calibrazione € in due lingue (tedescol/inglese).

Ordini successivi sono possibili solo se il dispositivo € intatto dopo il reso.

Un certificati di calibrazione campione si trova nella scheda
tecnica sul sito web alla sezione "Istruzioni per l'uso".



