
Produktmerkmale
Bediensoftware

O3Mxxx

O3D3xx

Mechanische Daten
0,14Gewicht [kg]

Bemerkungen
Bemerkungen Die Software kann kostenlos heruntergeladen werden unter Service

-> Download.

1Verpackungseinheit [Stück]

Weitere Daten
Microsoft Windows XP SP2, Windows 7, Windows 8 (kein Windows RT);

VGA (1024x768 Pixel);
Farbtiefe des Bildschirms: 32 bit

Systemvoraussetzungen
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Product characteristics
Operating software

O3Mxxx

O3D3xx

Mechanical data
0.14Weight [kg]

Remarks
Remarks The software can be downloaded free of charge at Service ->

Download.

1Pack quantity [piece]

Other data
IBM compatible PC Pentium III or higher;

Microsoft Windows XP, Vista, Win7;
256 MB RAM;

VGA (1024x768);
Ethernet 10 / 100 Mbits

System requirements
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Caractéristiques du produit
programme utilisateur pour PC

O3Mxxx

O3D3xx

Données mécaniques
0,14Poids [kg]

Remarques
Remarques Le logiciel peut être téléchargé sur Support -> Téléchargement.

1Quantité [pièce]

Données supplémentaires
PC Pentium III compatible IBM processeur ou supérieur ;

Microsoft Windows XP, Vista, Win7 ;
256 MB mémoire vive (RAM) ;

VGA (1024x768) ;
Ethernet 10 / 100 Mbits

Exigences du système
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