
Produktmerkmale
Parametriersoftware für VSExxx und VNBxxx

Version 1.21

Software / Programmierung
Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10; Windows Server 2008 SP2 / R2 SP1; Windows Server
2012 / R2; Windows Server 2016; 2 GB Arbeitsspeicher (RAM); VGA (1024x768);

Ethernet 10/100 Mbit; PC Dual Core oder höher

Systemvoraussetzungen

Mechanische Daten
0,023Gewicht [kg]

Bemerkungen
Bemerkungen Zusätzlich muss in allen Betriebssystemen vor Windows 10 noch

zusätzlich ein Microsoft Paket „Visual C++ Redistributable Package“
bzw. „Windows 10 Laufzeitumgebung“ installiert sein. Dies wird beim
Start der Software überprüft. Die notwendige Komponente befindet
sich in der Distribution im Verzeichnis „Windows“ – benötigt zur
Installation Administratorrechte.

1Verpackungseinheit [Stück]
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Product characteristics
Parameter setting software VSExxx and VNBxxx

Version 1.21

Software / programming
Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10; Windows Server 2008 SP2 / R2 SP1; Windows Server
2012 / R2; Windows Server 2016; 2 GB RAM; VGA (1024x768); Ethernet 10/100

Mbits; PC Dual Core or higher

System requirements

Mechanical data
0.023Weight [kg]

Remarks
Remarks In addition, in all operating systems before Windows 10, an additional

Microsoft package "Visual C++ Redistributable Package" or "Windows
10 Runtime Environment" must be installed. This is verified when the
software is started. The necessary component is in the Windows
software package in the "Windows" directory – but, it requires
administrator rights to be installed.

1Pack quantity [piece]
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Caractéristiques du produit
Logiciel de paramétrage pour VSExxx et VNBxxx

Version 1.21

Logiciel / programmation
Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10; Windows Server 2008 SP2 / R2 SP1; Windows Server
2012 / R2; Windows Server 2016; 2 Go mémoire vive (RAM); VGA (1024x768);

Ethernet 10/100 Mbits; PC Dual Core ou supérieur

Exigences du système

Données mécaniques
0,023Poids [kg]

Remarques
Remarques De plus, un package Microsoft supplémentaire "Visual C++

Redistributable Package" ou "Windows 10 Runtime" doit être installé
sur tous les systèmes d'exploitation avant Windows 10. Ceci est
vérifié lors du démarrage du logiciel. Le composant nécessaire se
trouve dans le package de logiciels dans le répertoire "Windows" –
mais droits d'administrateur sont nécessaires pour l'installer.

1Quantité [pièce]
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